
Tuotetieto

Aikaisempi nimi: Shell Corena AP

Shell Corena S4 P 100 Erittäin pitkä käyttöikä•
Parannettu tehokkuus•
Raskaat käyttökohteet•

Pitkälle kehitetty synteettinen ilmakompressoriöljy mäntäkompressoreihin

Shell Corena S4 P on pitkälle kehitetty synteettinen ilmakompressoriöljy, joka sisältää synteettisiä esteriperus-
öljyjä ja ainutlaatuisia suorituskykyisiä lisäaineita. Se on suunniteltu tarjoamaan huippuluokan voitelun korkea-
paineisissa mäntäkompressoreissa poistoilman lämpötilan ollessa yli 2200C.

Ominaisuudet

Pitkä öljyn kestoikä – säästöä huoltokustannuksissa·
Shell Corena S4 P is suunniteltu varmistamaan turvallinen,

luotettava ja tehokas voitelu pitkillä huoltoväleillä kohteissa,

joissa mineraaliöljyperustainen kompressoriöljy ei toimi

tyydyttävästi.

Shell Corena S4 P auttaa varmistamaan kompressorin

jatkuvan korkean suorituskyvyn pitkiä aikoja pienentäen

huoltokustannuksia ja vähentäen seisokkeja.

Shell Corena S4 P voi pidentää normaalia venttiilien huolto-

väliä mineraaliöljyjen tyypillisestä 1000 tunnin välistä 2000

tai 4000 tuntiin käyttöolosuhteista riippuen.

Erinomainen kulumissuoja·
Shell Corena S4 P auttaa suojaamaan sisäpuolisia metal-

lipintoja poikkeuksellisen tehokkaasti korroosiolta ja kulu-

miselta kriittisten osien, kuten laakereiden ja vaihteiden,

kestoiän pidentämiseksi.

Säilyttää järjestelmän tehokkuuden·
Shell Corena S4 P auttaa estämään hiili- ja lakkamaisten

kerrostumien muodostumista venttiileihin ja mäntiin kor-

keissa lämpötiloissa ja paineissa.

Shell Corena S4 P -öljyllä on erinomainen vedenerotuskyky

korroosion estämiseksi ja kondensoituneen veden poista-

miseksi helposti.

Turvalliset paineilmalinjat·
Poistoilmaputkistoissa voivat ruoste, hiilimäiset kerrostumat

ja puristettu kuuma ilma yhdessä aiheuttaa reaktion, jonka

seurauksena syntyy tulipalo tai räjähdys. Shell Corena S4

P auttaa pienentämään tämän vaaran todennäköisyyttä.

Tärkeimmät käyttökohteet

Mäntäkompressorit·
Shell Corena S4 P sopii kaikkiin teollisuuden mäntäkompres-

soreihin, erityisesti raskaisiin käyttöolosuhteisiin kun poisto-

ilman lämpötila on 2200C tai yli ja paine on jatkuvasti korkea.

Hengitysilmakompressorit·
Shell Corena S4 P voidaan käyttää hengitysilmakompresso-

reissa, edellyttäen että kompressori on varustettu lisäpuhdis-

tuslaittein varmistamaan paineilman soveltuvuus hengitysil-

maksi.

Spesifikaatiot, hyväksynnät & suositukset

BS EN 12021·
DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521-L-DAB - keskiraskas käyttö·
ISO 6743-3 2003 DAB - raskas käyttöjakso·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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Tyypilliset analyysiarvot 

Nämä arvot ovat tyypillisiä tämänhetkiselle tuotannolle. Näissä arvoissa saattaa tapahtua muutoksia. 

Yhteensopivuus ja sekoitettavuus

Sekoitettavuus·
Shell Corena S4 P -öljy on täysin sekoittuva mineraaliöljyn

kanssa, mutta mineraaliöljyn lisääminen heikentää sen

suorituskykyä.

Yhteensopivuus tiivisteiden kanssa·
Shell Corena S4 P, niinkuin muutkaan esteripohjaiset

voiteluaineet, ei ole yhteensopiva kaikkien tiivistemate-

riaalien kanssa. Joissakin vanhemmissa kompressoreissa

saattaa olla tarpeellista vaihtaa tiivisteet ennen tämäntyyp-

pisen öljyn käyttöä.

Yhteensopivuusohje: Hyväksyttävä·
Korkea nitriilipitoisuus (SEB5)

>36% akryylinitriili

Yhteensopivuusohje: Useimmat hyväksyttäviä·
Keskisuuri nitriilipitoisuus (SE70)

30 - 36% akryylinitriili

Yhteensopivuusohje: Ei suositella·
Matala nitriilipitoisuus

<30% akryylinitriili

Ominaisuus Menetelmä Shell Corena S4 P 100

ISO Viskositeettiluokka ISO 3448 100

Suorituskyky DIN 51506 VDL 100

Kinemaattinen viskositeetti 400C mm2/s ASTM D445 100

Kinemaattinen viskositeetti 1000C mm2/s ASTM D445 10,2

Tiheys 150C kg/m3 ASTM D 1298 988

Leimahduspiste 0C ASTM D 92 (COC) 260

Kaadettavuus 0C ASTM D 97 -39

Sulfaattituhka % p DIN 51575 <0,02

Ruosteenesto - Tislattu vesi 24 tuntia ASTM D 665A Hyväksytty

Kuparikorroosio (100ºC/3 tuntia) ASTM D130 1b

Vedenerottuminen 820C min ASTM D1401 25

Terveys, Turvallisuus & Ympäristö

Käyttöturvallisuus·
Shell Corena S4 P -öljy ei aiheuta erityistä vaaraa suositellussa käyttökohteessa asianmukaisesti käytettynä ja hyvää

hygieniaa noudatettaessa.

Vältä ihokosketusta. Käytä suojakäsineitä käytettyä öljyä käsitellessäsi. Kosketuksen tapahtuessa pese iho välittömästi

vedellä ja saippualla.

Työterveys- ja turvallisuusohjeet käyttöturvallisuustiedotteessa, http://www.epc.shell.com

Suojele ympäristöä·
Toimita käytetty öljy asianmukaiseen keräilypisteeseen. Ei saa kaataa viemäriin, maaperään tai vesistöihin.

Lisätietoja

Lisätietoja·
Lisätietoja paikalliselta Shell-edustajalta.
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